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一、 系统组成 

ZXMK 防火门监控系统可对疏散通道上各种防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息

进行 24小时实时监控、记录。ZXMK系统对防火门处于非正常打开状态或非正常关闭状态给

出报警提示，可现场实现手动关闭和复位防火门，也可在消防控制室的防火门监控器上对

常开防火门进行远程控制关闭，使常开防火门处于关闭状态。防火门的开启、关闭及故障状

态信息在消防控制室的 ZXMK防火门监控器上统一显示并集中管理，确保各类防火门运行正

常，在火灾发生时能够处于有效的正常状态，防止烟气扩散以及组织火灾进一步蔓延，从而

达到保护人员安全疏散、减少火灾损失的目的。 

ZXMK防火门监控系统由下列设备组成： 

◆ ZXMK-C800B  防火门监控器（以下简称：主机） 

◆ ZXMK-F200CZ 防火门监控分机（以下简称：分机） 

◆ ZXC101      智能型单开门门磁开关（以下简称：门磁开关） 

◆ ZXC201      智能型双开门门磁开关（以下简称：门磁开关） 

◆ ZXB601      定位与释放装置（以下简称：电动闭门器） 

◆ ZXS102      电磁释放器（墙装式）（以下简称：释放器） 

 

 



二、 布线、安装位置 

1、 布线 

 

1) 主机 

单台主机最大 4个通信回路，每个回路最大负载 200个设备，可同时 32回路联

网。主机联网线缆规格 NH-RVS2*1.5mm²。 

2) 主机与分机 

主机与分机采用 CAN总线 T接并联（树干式）方式放线,总距离不超过 2000米，

线缆规格 NH-RVS2*1.5mm²。单台分机最大 2个通信回路，每个回路最大负载 200

个设备。 

3) 主机或分机与门磁或电动闭门器 

主机或分机与门磁或电动闭门器采用二总线 T 接并联（树干式）方式放线，总

距离不超过 1000 米最多带 200 个门磁开关或 100 个电动闭门器加 100 个门磁

开关。线缆规格 NH-RVS2*1.5mm²。 

警告：如果现场超过 1000 米距离或 200 个设备数量需再单独放一组线增加一

条回路。 

2、 安装位置 

1）主机安装在消防控制室，底边距地面 1.5m,距门轴处大于 1.5m； 

2）区域分机安装在现场强电间内，底边距地面 1.5m，距门轴处大于 1.5m； 

3）门磁开关安装在拉门面防火门上方门框上； 

4）电动闭门器安装在推门面防火门上方门框上。 



三、 单门门磁开关安装 

       单门门磁开关采用底座加主体插拔式安装固定在防火门门框上，如下图： 

 

 

单门门磁开关 

门磁开关和磁铁分别用Φ4不锈钢自攻钉安装，安装时用 Φ3.2 钻孔器预开安装孔 

 
单门门磁开关安装尺寸图 

 



四、 双门门磁开关安装  

双门门磁开关采用底座加主体插拔式安装固定在门框上，如下图： 

 

 

双门门磁开关 

门磁开关和磁铁分别用Φ4不锈钢自攻钉安装，安装时用 Φ3.2 钻孔器预开安装孔 

 

双门门磁开关安装尺寸图 
 



五、 电动闭门器安装 

电动闭门器专用自攻螺丝固定在防火门门框上，如下图： 

 

 

电动闭门器安装 



电动闭门器安装尺寸图 



六、 区域分机安装 

区域分机采用壁挂安装方式固定现场的强电间(井)内，具体接线如下图： 

 

 

 

警告：区域分机通过 CAN 总线分正负极 T接并联（树干式）方式放线， 

H 为正极、L为负极；总线不能有接地、短路、断路、电压等问题 



七、 主机安装 

主机采用壁挂方式安装在消防控制室，具体接线如下图 

 

 

警告：主机与区域分机连接把通信线接到 CAN 总线 H1L1 端子上，H1 为正极、L1 为负

极；主机与门磁开关或电动闭门器连接把通信线接到二总线端子上，L1＋L1－为一回路、

L2＋L2－为二回路；接线前用万用表测量一下线路不能有接地、短路、断路、电压等问

题。 

八、 编码方式与规则  

     区域分机通过自身按键设置回路地址，最大有效回路号 32；门磁开关或电动闭门器

通过编码器编码（电动闭门器左门编码数值必须小于右门编码数值），每条回路最大有

效编码为 200点。 

 

 

 

 


